
Los Pisos Vinílicos son el sustituto perfecto de los pisos tradicionales, pues  
su instalación y propiedades son muy similares, siendo el vinilo un material 
más resistente  y duradero, y con un mejor comportamiento ante el fuego.

Dimensiones: Ancho: 7” pulgadas | Largo: 48” pulgadas | Espesor: 4.8 mm

• • • | Espacios Recomendados
Excelentes en oficinas, cocinas,
salas de juegos, comedor, living. Se
pueden cubrir pequeños espacios
hasta grandes superficies.

• • • | Características del material
•Resistente.
•Duraderos.
•Rápida instalación.
•Decorativo y  funcional.
•Ideal para cualquier decoración.
•Fácil mantenimiento.
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• • • | Variedad de Colores

Superficie higiénica
y fácil de limpiar

Resistente a
golpes y desgastes

Resistente a
las manchas No se raya De baja

inflamabilidad

Flexible

Apto para uso
con calefacción

Resistente
a químicos

Resiste manchas
de cigarrillo

• • • | Características

Marina
09498

Oyster Oak
09496

Shadow Oak
09494

Tawny Oak
09499

Umber Oak
09497

Wild Dunes
09495

FICHA TÉCNICA

PISOS DE VINYL



• • • |Especificación del producto

• • • |Embalaje

• • • |Pruebas

• • • |Garantía

ENDURA 512C PLUS /0736V
Clase III EVP de alto rendimiento
0.3mm

Armourbead
7" de ancho x 48" de largo

Flotante

Estilo nombre / Modelo
Construcción
Espesor de la capa de agua
Espesor total 4.8 mm
Tamaño del producto
Terminación
Instalación

18.68 Pies Cuadrados
8 pcs
28.38 lbs
80 Cartones 

Pies cuadrados por caja
Piezas por caja
Peso por caja
Cajas por palet

0.27
Pass
<.005 @ 250 psi
Pass
Pass
Pass
Pass
Class 1
< 450 Flaming and Non Flaming

Resistencia al deslizamiento / ANSI B 101.3 húmedo DCOF
Estabilidad dimensional / ASTM F 2199
Carga estática / ASTM F 970 (Modificado)
Identificación residual / ASTM F 1914
Resistencia al calor / ASTM F 1514
Resistencia a la luz / ASTM F 1515
Resistencia a productos químicos / ASTM F 925
Flujo radiante / ASTM 648
Densidad de humo / ASTM E 662

Residencial
Comercial
FloorScore© certified

Usos Interior

30 Años
7 Años


